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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0397/16 / S350GD

1. Rodzaj produktu: produkty konstrukcyjne, profile giete na zimno.

2. Typ produktu: ksztattowniki giete na zimno z blachy stalowej ocynkowdnej S350GD wg PN-EN 10346
- dtugosci, grubosci blach, parametry geometryczne pfzekroju profili oraz otworowanie
i podciecia zgodnie z dokumentacjg techniczng dostarczong przez zamawiajacego

tj.
3. Zastosowanie: profile nosne przeznaczone do zastosowania jako elementy konstrukcji obiektu:
EleWat]asusissinmssmass
4. Identyfikacja: dane identyfikujgce partie wyrobd — zawarte na etykiecie kazdej paczki wyrobow
5. Producent: SCHRAG Polska Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 15
95-050 Konstantynow£o6dzki
Zaktad w Konstantyfiowie todzkim

6. System: wszystkie wigéciwosci: 2+

7. Jednostka notyfikowana: Zaktad Badan i Atestacji ,ZETOM”
im. Pfof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
u)/Ks. Bpa H. Bednorza 17
ertyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1436-CPR-0042

8. Wiasciwosci deklarowghe: techniczne wiasciwosci wyrobu w odniesieniu do jego konfiguracji
oraz do wymagar rozporzadzenia CPR 305/2011 i normy
zharmonizowanej EN-1090-1:2009+A1:2011 s3 dostepne w
zatgczniku do listu zatadunkowego dotgczonego do dokumentow dostawy.

9. W imieniy producenta deklaruje, iz wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1i 2 sg
zgodneg’z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.
Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta
okfeslonego w pkt. 5

W imieniu producenta podpisat:

sC p.20.0.

mgar in2. adiusz wWnuk

. Przygotowania Produkcl
[pieczatka i podpis]

Konstantynow todzki, dnia 23.03.2016 r.

SCHRAG Polska Sp. z o0.0. tel. 4221137 20 e-mail: office@schrag.pl
95-050 Konstantynow todzki fax 42 21137 21 www.schrag.pl
ul. Przemystowa 15 Stronalz1
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SCHRAG Polska Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 15
95-050 Konstantynow t¢
15
1436-CPR-0042

zki

PN-EN 1090<1+A1:2001

Profile konstruKcyjne z blachy stalowej
ocynkowaneyS350GD wg PN-EN 10346

Tolerancje wymiardéy: EN 1090-2

Odpornosé fa kruche pekanie: 27 J w temperaturze 0°C.
Reakcja/na ogien: Materiat klasyfikowany: Klasa A1

Charakterystyka konstrukcyjna:

rojekt: Dostarczony przez zamawiajgcego dn. 08.03.2016
0

Wykonanie: wedtug specyfikacji elementu - projekt:
0
oraz EN 1090-2, klasa wykonania EXC2

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr:  0397/16 / S350GD




Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM™ PE L
ZE|0m im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. :

ul Ks Bpe H Badnorza |7, 40-384 Kalowice lei (048 32 2569 2537 OO
tel/Tay, O4K 32 2569 305, e-manl zetom @zetomiatowice com pl by
ZAKLAD CERTYFIKACJI SGES

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1436 — CPR - 0042

Zgodme : Rozporzqdzeniem Parlamentu Furopejskiego 1 Radv (UF) \NR 3052011 : dma 9 marca 2011 r

-

(Rozporzadzenic CPR - Dz Urz UE L8R 2 4 (4 201 | r ) mniejszv cernvfikal odnosi si¢ do wyrobu budowlanego

Stalowe elementy konstrukcyjne
w klasie wykonania EXC1 i EXC2.

Zakres produkcji wedlug Zalgcznika nr 1.

wiprodukowanego przez
SCHRAG POLSKA Sp. z o.0.

ul. Przemyslowa 15
95-050 Konstantynow Lodzki

w zakladzie produkcyymvm
SCHRAG POLSKA Sp. z o.0.
ul. Przemyslowa 15
95-050 Konstantynow Lodzki

Nimegyszv certvfikat porwierdza, ze wszvstkie postanowienia dotvezgee oceny « wenviikagi staloscer wlasciwosci
uzytkowveh, okreslone w zalgczniku ZA normy (norm)

PN-EN 1090-1+A1:2012

w systemie 2° w odmiesientu do wlasciwosct wzytkowych okreslonveh w niniejszym certyfikacie sq stosowane oraz e
zakladowa kontrola produkcji spelnia wszystkie wymagania okreslone dla tych wlasciwosci uzytkowych.

Nimigyszv certyfikat, zostal wyvdany po raz pierwszy w dniu 31.07.2015 r. | pozostaje wazny dopoki mie zmiemg sig
metody badan 1lub wymagania dotvezqee zokladowey komtroli produkcji, zawarte w zharmonizowane) normie,
zastosowane do oceny wlasciwoscr uzvtkowyeh zadeklarowanych zasadniczveh charaktervstvk oraz sam wyrob
budowlany | warunki jego wytwarzamia nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, 2e nie zostanie zawieszony lub
cofmery przez jednostkg certyfikujgeq zakladowa kontrolg produkcji

)
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Katowice, diia 31 hpca 2015«



Zalgeznik Nr 1
do Certyfikatu Nr 1436-CPR-0042
z dnia 31.07.2015 r.

Stalowe elementy konstrukcyjne

Zakres produkcji: - Projektowanie 1 wykonywanie
(metody deklaracji zgodnosci: 2 i 3b)

- Wykonywanic

(metody deklaracji zgodnoéci' 1 i 3a)

Wykonanic konstrukcji wedlug: PN-EN 1090-2+A1:2012
Klasa wykonania konstrukc;ji: EXCI. EXC2
Matenaly konstrukcyjne: Stal niestopowa konstrukcyjna w gatunkach:

DX51D, S320GD, S350GD, S390GD, S450GD.
S355MC, S235JR, S355JR, S235J2, S355)2.

Rodzaje polaczen: - polaczenia mechaniczne

Wiasciwosci uzytkowe: Wedlug projektu/specyfikacji elementu

ds. CERTYFIKACJI
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